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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI YAPI MALZEMELERI
YANGIN VE AKUSTIiK LABORATUVAR MUDURLUGU LABORATUVARI
MUDURLUGU
TSE Headship Of Test And Calibration Center Construction Materials Fire And Acoustics Laboratory Directorate

Yapi Malzemeleri Yénetmeligi(305/2011/AB)
Construction Products Regulation(305/2011/EU)

ONAYLANMIS KURULUS : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

TSEN 13501-1

YANGINA TEPKi SINIFLANDIRMA RAPORU

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

Talep Eden : MAVi BETON YAPI ELEMANLARI SAN. TiC. LTD. $Ti.
Applicant
Adresi : Aydinli Mah. istanbul AYOSB. 4. Sk. No:4/1 Tuzla ISTANBUL
Address
Uretim Yeri Adi ve Adresi : MAVi BETON YAPI| ELEMANLARI SAN. TiC. LTD. STi.
Name and address of Production Place Aydinli Mah. istanbul AYOSB. 4. Sk. No:4/1 Tuzla ISTANBUL
Markasi, Ticari Modeli,Tipi : Marka: mb mavi prekast Model: Dig duvar ve dig tavan, i¢ duvar ve
Trade Mark, Commercial Model,Type i¢ tavan kaplamasi
Uriin Tanimi : Eltaf takviyeli ¢imento kullanilarak imal edilmis dis duvar, dis tavan, i¢
Product description duvar ve i¢ tavan kaplama levhasi

YANGINA TEPKI SINIFI

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

Al

Rapor Degerlendirme Tarihi : 06.02.2018

Date of Issue

Onaylayan
Approved

Metches CALIP
. ™ —

Bu rapor 3 sayfadir ve kismen gogaltilamaz.
This report is composed of 2 pages and cannot be copied partially.
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1. GIRIi§

Burapor TS EN 13501-1+A1:2013-04 standardinda agiklanan prosediirlere uygun olarak uygulanan “mb mavi prekast markali
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Dis duvar ve dis tavan, i¢ duvar ve i¢ tavan kaplamasi” iiriiniine ait yamicihik simiflandirmas unsurlarini igerir.

2. SINIFLANDIRILAN URUNUN OZELLIKLERI

21. Genel

Siniflandirmasi yapilan iiriin, mb mavi prekast markali Dis duvar ve di§ tavan, i¢ duvar ve i¢ tavan kaplamasi cam elyaf

takviyeli on dokiimlii beton levha olarak tammlanmustir.

22.  Uriin Ozellikleri

Uriin standard: TS EN 12467+A1: 2016-12

Kullanim alam i¢ ve dis duvar ve tavan kaplamalari (3/5)
Renk Beyaz / kirli beyaz

Yogunluk 500 kg/m?

Yiizey Diizgiin

3. DENEY RAPORLARI VE SONUCLARI

3.1 Deney Raporlan

Asagidaki deney raporlari bu sintflandirmanin belirlenmesi igin esas teskil etmektedir.

Laboratuvar

Sponsor

Deney Raporu
Referans No

Deney Metodu

TSE Yap1 Malzemeleri Yangin ve
Akustik Laboratuvari Mudiirligii

MAVI BETON YAPI
ELEMANLARI SAN. TIC. LTD.
STI. ISTANBUL

368596/ 10-17

TS EN [SO 1182: 2010-07

TSE Yapi Malzemeleri Yangin ve
Akustik Laboratuvar1 Miidiirliigii

MAVI BETON YAPI
ELEMANLARI SAN. TiC.LTD.
STi. ISTANBUL

368602/ 10-17

TS ENISO 1716: 2011-01

3.2 Deney Sonuglari

Yukarida belirtilen deney raporu sonuglari ve TS EN 13501-1+A1:2013-04 standardinda A1 smifi igin belirtilen siniflandirma

kriterleri asagidaki tabloda gésterilmektedir.

Deney Sonuglar Al simifi kriterleri
Demey Parametre DRy SHuskl Siirekli olmayan
Metodu Sayisi parametrelerin y Siirekli Parametreler
parametreler
ortalamasi
SR [ Am (%) 14,6 ) <50
T 0 -
1182 ™ AT (C) 5 1,7 () <30
tr(s) 0 ) =0
o050 | pes (vikg | 3 -0,0840 O <20

(-) Uygulanabilir degil
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4. SINIFLANDIRMA VE DOGRUDAN UYGULAMA ALANI

4.1. Referans
Bu siniflandirma TS EN 13501-1 + A1: 2013-04 standardi madde 11.8.17e gore yaptlmistir
4.2. Simiflandirma

“mb mavi prekast markali Dis duvar ve dis tavan, i¢ duvar ve i¢ tavan kaplamasi” Uriiniiniin yangin kargisindaki
davranigma bagh olarak belirlenen smifi:
Al

4.3. Uygulama Alani

Bu siniflandirma ayni formiilasyonla ayni isimle, ayni tipte iiretilmis, aym renkte ve yiizey 6zelliklerinde, yaklagik ayni
yogunlukia iiriinler i¢in gegerlidir. Uriiniin farkl kalinhktaki uygulamalarim kapsar.

5. KISITLAMALAR

TS EN 13501-1 + Al: 2013-04 standard: yaymlandiginda, smiflandirma raporunun gegerlilik siiresi ile ilgili herhangi bir karar
bulunmamaktadir.

Hazirlayan Onaylayan
Arda ATAKOL Metehan CALIS
TSE Uzmani Laboratuvar Miidiru
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